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附件 4

示

《马边彝族自治县荣丁镇新华村四川传统村落保护发展规

划（2024—2035）》已委托四川省村镇建设发展中心编制完成，

并通过专家会评审和县规委会审查。现根据《四川省传统村落保

护条例》的有关要求，对该规划予以公示。

一、规划范围及期限

（一）规划范围。本次规划分为两个层次：一是新华村行政

范围，包括村域范围内的环境要素，规划面积为 20.9 平方公里；

二是传统村落范围，即古街区域，规划面积为 12.85 公顷。

（二）规划期限。规划期限分为两个阶段：近期：2024 年

—2027 年；远期：2028 年—2035 年。

二、保护范围划分及保护措施

通过保护分区的划定，制定相应的保护措施，进行分门别类

的保护规划。按相关规范，划定为核心保护区、建设控制地带两

级保护，并确定相应的保护和用地控制要求。

（一）核心保护区

1.保护范围



本次规划划定村落中部较为集中的传统民居群为核心保护

区，核心保护区面积共 0.42 公顷。（具体详见保护区划图）。

2.保护要求

对核心保护区内建筑和空间的保护应遵循：核心保护区内的

历史建筑不得拆除；核心保护区内构成历史风貌的环境要素的保

护方式应为修缮、维修；核心保护区与历史风貌相冲突的环境要

素的整治方式应为整修、改造；核心保护区外的历史建筑的保护

方式应为维修、改善；核心保护区内拆除建筑的再建设，应符合

历史风貌的要求。

另外在核心保护区保护范围内，禁止下列行为：

违反保护规划的大面积拆除、开发；

对核心保护区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；

损坏或拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；

修建破坏核心保护区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；

占用或破坏保护规划确定保护的园林绿地、河湖水系、道路

和古树名木等；

其他对核心保护区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活

动。包括设置破坏或影响风貌的广告、标牌、招贴、建筑小品等。

核心保护区基础设施保护要求：

严禁侵占巷道和公共绿地进行建设活动；

不应在院落及巷道上乱放杂物、排放污水或乱扔垃圾；



核心保护区内巷道，除经批准的如消防、市政、旅游等特许

车外，其他机动车严禁通行。

凡在核心保护区设置管线一律埋入地下，严禁外露，对已安

装外露管线的责令限期整改；

在施工中不应损坏核心保护区基础设施。

核心保护区生态环境保护要求：

加强核心保护区园林绿化，鼓励村民搞好庭院绿化和立体绿

化；

对核心保护区内绿地、古树、花草实行保护。对现有古树登

录造册，挂牌管理。未经园林部门批准不宜移植树木；

严禁在核心保护区周边开山炸石、打沙、取土和破坏山体自

然风貌；

治理核心保护区内废水、废气、固体废弃物的污染及噪声、

振动等公害。对严重污染环境、危及文物安全、破坏环境风貌的

单位，依法责令其停业、限期治理或转产、搬迁；

严禁在核心保护区内存放易燃、易爆物品和燃放烟花炮竹；

居住在核心保护区内的村民，必须做好卫生、安全、防火、

防灾工作，预防灾害发生。

核心保护区环境卫生要求：

严禁在核心保护区街道两侧乱贴、乱画；



严禁在核心保护区的建筑门窗上安装钢筋、铝合金、钢丝等

防盗网；

严禁损坏文物古迹、环境小品、花台、花卉、古树名木、路

灯、消防、路牌、路标、垃圾箱等公共设施；

居民生活垃圾必须实行袋装、桶装，并由环卫部门统一指定

摆放处，环卫工人定时定点收集清运。生产和建筑垃圾应由生产

和建设单位或个人负责及时清运。

核心保护区商业旅馆要求：

凡在核心保护区内开设店面、娱乐场所、旅馆的，必须严格

按照《保护规划》，经城市规划、环保、文化等行政主管部门审

核，工商行政主管部门、消防部门批准后方可开设。鼓励恢复传

统店面和传统作坊。对未经主管部门核批已开设的店面、旅馆等，

要严格按照《保护规划》及有关部门的要求进行审查和整治；核

心保护区内的店面提倡经营民族工艺品、美术品、传统食品、文

化用品等；经营户要树立良好文明经商意识，遵守职业道德。

（二）建设控制地带

1.控制范围

规划考虑保存新华村传统风貌的相对完整性，以马边河、小

荣丁河和国道 348 为界划定建设控制地带，面积为 12.86 公顷。

（不含核心区，具体详见保护区划图）

2.控制要求



为尽量少的破坏村落周围环境，要禁止新建高大建筑，紧靠

村落外围处最大居住建筑高度应控制在 2 层。建筑的设计必须对

周围环境进行分析，使建筑物的风格、高度、体量、色彩、材料、

屋顶与周围环境相和谐。

在建设控制地带内现存的零散的老房子，如需翻修，必须先

经过设计并经管理机构批准。

核心保护区和建设控制地带之间的现有空地内，及原有绿化

地带内进行补充绿化，种草植树，用自然生态来遮挡新建筑对传

统村落面貌的影响，改善村落周边环境，使村落有一个相对独立

的文化氛围。

控制地带范围内对大气、水环境的要求应为国家二级标准。

村域范围内不得建设污染环境的工业设施；其污染物排放超过规

定标准的，必须限期治理。

建设自来水及排污的独立系统，建设垃圾处理站。禁止往水

田中排放污水、倾倒垃圾，要设立明确标志予以说明、保护。

水系保护控制要求：

任何单位和个人都有责任和义务保护水系，保证河道水体清

洁；

严禁侵占河床、水面、阻塞河道、污染水源；

传统村落范围内的水系周边应尽量保持自然河堤，不破坏原

有河道界面；



严禁向河流倾倒垃圾和排放粪便、污水；

严禁破坏河道两岸原有的地形地貌，严禁在河道内挖沙、取

石、掏取他物；

未经批准不应在河道从事商业营运。

（三）文物保护单位保护

1.保护范围

新华村内有省级文物保护单位 1 处，为东皇殿·佛殿。保护

范围：以东皇殿围墙为界；建设控制地带：保护范围以外四周向

外延伸 20 米为建设控制地带。

2.保护措施

在文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者

爆破、钻探、挖掘等作业；不得建设污染文物保护单位及其环境

的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。

在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物

保护单位的历史风貌；如本规划划定的文物保护单位的保护区划

与文物部门新确定的保护区划有所差别，应以文物部门划定、各

级人民政府最新批准公布的边界为准。

程厅院老房子、绣球楼为未定级不可移动文物，规划将程厅

院老房子更新改造为新华村文化展示馆与非遗传习基地，并对其

历史风貌进行严格保护。

三、传统村落发展规划



（一）村落用地布局规划

规划对建设用地进行调整，主要是对部分现状居住进行置换，

完善村落交通网络，增加公共休闲空间与停车场，为村落后续旅

游发展提供条件，规划村庄建设用地面积 8.22 公顷。

居住用地：规划保留现状所有民居，为城镇住宅用地，面积

5.98 公顷。鼓励民居开展民宿、茶馆等，将村落入口处的民居

功能置换为游客中心，陈厅院老房子规划为新华村文化展示馆与

非遗传习基地，老酒厂旧址更新改造为酿酒工坊。

交通运输用地：全面梳理村落内部四通八达的街巷，以小河

路、红碉街、大巷口为主要街道，其余均为巷道，村庄内部道路

用地面积 0.78 公顷。在小河路尽头规划布局村落公共停车场，

面积 0.15 公顷。沿马边河设置滨水休闲步道（健身步道），跨

小荣丁河规划设置一处漫水汀步。

商业服务业用地：保留现状邮政支局，面积 0.04 公顷。

绿地与开敞空间用地：包括公园绿地 1.07 公顷与广场绿地

0.2 公顷。规划沿小河路结合闲置空地布局 2 处休闲广场（文化

广场、集散广场），重点沿马边河、小河路结合现状古树与闲置

空间设置滨河公园、健身广场等公园绿地与小游园。

（二）公共服务设施规划

保留现状邮政支局；规划陈厅院老房子更新改造为新华村文

化展示馆与非遗传习基地；村落入口处的民居功能置换为游客中



心；结合滨河空间、现状古树、闲置地等布局文化广场、集散广

场、滨河公园、健身广场等休闲场所，同时配套体育健身设施。

规划生态停车场位于小河路尽头，配备一定的充电桩；结合集散

广场、文化广场、游客中心、滨河公园等配套建设公共厕所。

（三）村落市政设施规划

1.道路工程规划

车行道：国道 348、红碉街是传统村落对外联系的主要道路，

规划国道 348 红线宽度 12 米，红碉街红线宽度 6 米，满足消防

车道要求；步行道：村落内部主要以步行交通为主，主要步行道

包括大巷口、小河路以及四通八达的内部巷道，规划滨水休闲步

道（健身步道），路宽 1—1.5 米；静态交通设施：规划在村落

内设置停车场 1 处。

2.给水工程规划

规划仍由荣丁水厂供水。在规划范围内建设统一的自来水管

网系统，通过实施统一供水管网，方便村民和游客使用洁净、卫

生、安全的自来水。给水管网沿主要道路敷设，采用环状与树枝

状相结合的管网形式，供水管道最小覆土深度为 0.7 米，管径

DN200，管材采用 PE 管或 PVC 管。室外消防用水采用低压制消防

栓形式，间距不大于 120 米，规划沿车行道和主要步行道布置消

火栓，有条件的情况在村落街巷内设置消防水池及消防沙池，妥

善维护天然水源，作为备用水源。



3.排水工程规划

规划排水体制采用雨、污分流制。根据传统村落地形，雨水

按重力流直接排入河流沟渠，污水统一排入荣丁污水处理厂进行

处理。规划沿车行道、步行道单侧敷设排水管沟，尽可能保留现

状雨水排水沟，并对淤塞段进行清理疏通，新增雨水排水沟宽采

用 300mm，沟高为 400mm，排水沟最小坡度大于 0.4%，污水管网

设计尽可能采用重力流，汇入污水处理厂处理，管径为 DN300，

排水管管材采用钢筋混凝土圆管，覆土深度不小于 0.7 米，管道

采用管顶平接。

4.电力工程规划

规划电仍由国家电网接入，电源来自 35kv 荣丁变电站，最

大电力负荷为 562.5 千瓦。村落内主管线将围绕村落外围布置，

支线将沿村居外墙统一布置，替换原已老化的电线，减少火灾的

隐患；远期逐渐拆除地面电线，电力线路逐步埋地，埋深不小于

0.7 米。电线线路应符合规划要求，尽量沿路、沿绿地架设，避

免占用建设用地，做到安全、高效、美观。同时，沿主要步行道

或景观带设置路灯，路灯开启、关闭控制方式采用手控、光控或

时控，路灯采用与传统村落历史风貌相协调的外观形式。

5.电信工程规划

村落的固话容量为 660 门，有线电视需求量为 375 个。规划

电信线路采用光缆传输和交接箱的方式，交接箱根据建筑和用户



要求设置，线路交接箱的位置和走向不得影响景观，电力线和电

信线分设在道路两侧，近期保留现状村内的架空电信线路，远期

电信线路逐步埋地，埋深不小于 0.7 米，在电缆分支处设置电缆

手孔井。

6.环境保护及卫生设施规划

村落垃圾量约为 0.6 吨/日。规划在村落外围设置一处小型

垃圾收集房，垃圾房建筑风貌应与传统村落建筑相协调，内设易

腐垃圾收集桶、有害垃圾收集桶、可回收物收集桶、其他垃圾收

集桶，倡导村民将垃圾进行分类投放；垃圾收集后，易腐垃圾用

于堆肥、可回收物进行资源化利用，有害垃圾和其他垃圾，转运

至垃圾处理场进行集中处理；执行“户分类、村收集、乡镇转运、

区县处理”的垃圾治理模式，使垃圾处理规范化。

附图：1.区位关系图

2.村落综合现状图

3.村落保护区划图

4.村落建筑整治规划图

5.村落用地布局规划图

6.村落总平面图

7.村落近期建设规划图
















